
Przekazniki stosowane w nowoczesnych ukladach automatyki. Mogą byc uzywane do sterowania 
wszelkiego typu odbiorników jednofazowych. W stosunku do tradycyjnych przekazników 
elektromagnetycznych, czy styczników oferuja duzo szersze mozliwosci. 

SAP40(10/25/40)D, SA34025D Przekaźniki SSR 

SAVP2240, SAVR2240, MFCI-750  Regulatory mocy i obrotów

Seria sterowników przeznaczona do plynnej regulacji mocy odbiornika lub obrotów silnika. Urządzenie 
zmienia wartosc napiecia wyjsciowego proporcjonalnie do sygnalu sterujacego 4-20mA podawanego 
z np. regulatora temperatury lub gałki potencjometru. Zmianę wartości skutecznej napięcia uzyskuje sie 
przez opóznienie w zalaczeniu przewodzenia sinusoidy o odpowiedni kat fazowy. Sterowniki serii SAVP 
stosuje sie glównie w ukladach grzewczych, gdzie wymagana jest duza dokladnosc regulacji 
temperatury. Natomiast sterowniki MFCI do zmiany prędkości obrotowej silników.
Pozostale zastosowania:
- regulacja oswietlenia
Sterownik SAVP jest mocowany do plyty montazowej lub radiatora. Dolaczona do zestawu plastikowa, 
przezroczysta oslona zapewnia ochrone zacisków IP20. Regulatory obrotów MFCI zabudowane są 
w hermetycznej obudowie IP44 do montażu naściennego.

SAP4010D SAP4025D SAP4040D SA34025D

Napięcie obciążenia:

Max. prąd obciążenia:

Model:

0,1...10A

Napięcie sterujące:

Pobór mocy:

Izolacja We/Wy:

Temperatura pracy:

0,1...25A

3-32V DC 

40-480V AC

2,5kV/1min

6-25mA 

-30..80°C 

0,1...40A 3 x 25A

3-32V DC 

40-530V AC

2,5kV/1min

15-20mA 

-30..80°C 

Regulacja proporcjonalna 
Sygnal sterujacy 4-20mA lub 0-470k
Obudowa IP44

SAVP2240

Napięcie obciążenia:

Max. prąd obciążenia:

Model:

Sygnał sterujący:

Izolacja We/Wy:

Temperatura pracy:

40A

4...20mA 

0...250V AC

2kV/1min

-40..80°C 

SAVR2240

40A

0...470k

0...250V AC

2kV/1min

-40..80°C 

MFCI-750

0,3...3A 750W

pokrętło

0...250V AC

2kV/1min

-30..+35°C 

Układ połączeń: jednofazowe trójfazowejednofazowe jednofazowe

3-32V DC 3-32V DC 

40-480V AC 40-480V AC

6-25mA 6-25mA 

2,5kV/1min 2,5kV/1min

-30..80°C -30..80°C 

Wymiary: 58x44x33mm 58x44x33mm 85x85x76

SAP4040D

SA34025D

SAVP2240

MFCI

R75 - opcjonalny radiator 
z mocowaniem na szynę DIN

Zalety
- duza trwalosc laczeniowa (brak styków),
- szybkosc dzialania (ponizej 10ms),
- przelaczanie duzych obciazen (zalaczenie mocy w momencie przejscia przez zero),
- odpornosc na wstrzasy, wibracje i zapylenie (brak ruchomych czesci, uklad zalany w zywicy 
  w solidnej obudowie),
- brak luku na stykach i bezglosna praca.
Do wad nalezy wymienic koniecznosc stosowania radiatorów przy pelnym obciazeniu. 

- piece elektryczne, indukcyjne,
- przetwarzanie tworzyw sztucznych (wtryskarki, termoformowanie, maszyny pakujace),
- inkubatory, suszarki,
- oswietlenie zarowe i halogenowe,
- silniki, wentylatory.
Jest to doskonale rozwiazanie do ukladach automatyki wymagajacych duzej czestosci zalaczania 
(np. precyzyjna regulacja temperatury w przemysle tworzyw sztucznych). 

Zastosowanie

Dobór przekaźnika
Przy doborze przekaznika nalezy brac pod uwage:
- napiecie obciazenia,
- prad obciazenia,
- sygnal sterujacy,
- rodzaj obciazenia (przy obciazeniu indukcyjnym nalezy brac pod uwage prad rozruchowy).
Przekaznik jest mocowany do plyty montazowej lub radiatora. Nalezy zastosowac dolaczona 
podkladke, aby umozliwic lepsze odprowadzanie ciepla. W opcji dostepny jest radiator z mocowaniem 
na szyne DIN. Dolaczona do zestawu plastikowa, przezroczysta oslona zapewnia ochrone zacisków 
IP20. 


	Strona 1

